
(Bột trét Epoxy loại ướt)

Là keo trám khe epoxy được làm từ polyamit 

đặc biệt không tan trong nước dùng để sửa chữa 

khe nứt trên kết cấu bê tông ngập trong nước

ĐẶC TÍNH

- Chất trám khe epoxy với đặc tính ưa nước được tăng cường 

   được sử dụng trong các ứng dụng ướt và dưới nước.

- Độ bám dính tuyệt vời.

- Không bị phân hủy trong nước vì lý do tuyệt vời của nó

   chất lượng không thấm nước.

- Dùng tay đeo găng ướt trộn đều như nhào bột.

THÔNG SỐ KỸ THUẬTỨNG DỤNG

- Trám và sửa chữa các vết nứt dưới nước và

  bề mặt ướt của kết cấu bê tông.

- Sửa chữa các vết nứt trên các công trình dưới nước

   chẳng hạn như cảng, đập, bể, hồ bơi, đường thủy, v.v.

ĐÓNG GÓI

- Nhựa Epoxy: 10kg

- Chất làm cứng: 10kg

- Loại đóng gói: Xô nhựa

- Công cụ cần thiết: Trộn tay

- Trộn theo tỷ lệ đơn giản 1: 1 với việc sử dụng rất nhỏ

  lượng nước (số lượng vài giọt)

  (Nhựa Epoxy Phần A: Chất làm cứng Phần B)

- Sức mạnh tốt hơn cùng với tất cả các tính năng như 

   cường độ nén, độ bền kéo và độ bám dính, v.v.

w
w
w
.c
o
n
-re

p
a
ir.vn

G
iả

i p
h

á
p

 s
ử

a
 c

h
ữ

a
 &

 g
ia

 c
ố

 c
h

ố
n

g
 th

ấ
m

 &
 n

ứ
t

Tỷ lệ pha trộn 

(Phần A : Phần B)
1:1

Thời gian sống 20-30 phút

Thời gian đông kết - sờ khô 24 giờ

Độ nhớt (MPA-S) Nhão

Độ bền căng 6.8 N/mm2 (KS F 4923:2005)

Cường độ bám dính 18.4 N/mm2 (KS F 4923:2005)

Độ bền nén 53 N/mm2 (KS M 3015:2003)


